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В статье приведён анализ требований, предъявляемых к продукции из пиломатериалов. 
 

Современные российские лесопильные предприятия ориентированы на производство обезличен-
ных пиломатериалов, оценка которых определяется количеством, размерами и качеством видимых по-
роков и дефектов на их поверхности. Эти принципы заложены в ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвой-
ных пород. Технические условия», ГОСТ 26002–83 «Пиломатериалы хвойных пород северной сорти-
ровки, поставляемые на экспорт.  

Действующие европейские стандарты предусматривают два вида сортировки пиломатериалов - 
визуальную и машинную, в результате которых оценке подвергаются физико-механические свойства 
древесины. Принципы сортировки пиломатериалов, предназначенных для изготовления деревянных 
конструкций в ЕС, основаны на стандарте EN 338-2009 и предусматривают разделение пиломатериалов 
на 12 классов для хвойных и 6 классов для лиственных пород древесины. В них оценивается реальная 
несущая способность пиломатериалов, выполняемая методами силовой или акустической сортировки, 
компьютерной томографии, исключающими субъективную оценку и  повышающими достоверность 
результатов за счет исключения влияния человеческого фактора. Такой подход позволяет осуществлять 
дифференцированную сортировку пиломатериалов, однако тоже обладает своими недостатками. 

Поскольку требования к пиломатериалам существенно различаются в зависимости от номенклату-
ры и ассортимента продукции, производимой деревообрабатывающими предприятиями, необходимо 
предъявлять к пиломатериалам дополнительные требования, определяемые стандартами на конечную 
продукцию.  

Разработка классификации пиломатериалов по дополнительным качественным характеристикам, как 
по назначению, так и по предъявляемым к ним дополнительным качественным характеристикам, является 
актуальной задачей, а внедрение новых признаков в процессы сортообразования пиломатериалов на лесо-
пильных предприятиях позволит повысить эффективность переработки и использования древесины.  

Производство таких материалов из древесины как столярно-строительный погонаж, клееный 
брус, брусок, столярная плита, мебельный щит, клееные деревянные конструкции, столярно-стро- 
ительные изделия, мебель, деревянные дома заводского изготовления требует использования пилома-
териалов с заданными свойствами. 

В таблице приведены дополнительные требования к пиломатериалам, предъявляемые норматив-
ными документами на конечную продукцию. Анализ данных таблицы, показывает неспособность су-
ществующих методов оценки качества пиломатериалов учитывать требования к продукции деревооб-
рабатывающих производств и целесообразность деления пиломатериалов по назначению. 

                                                 
1 Исследования выполнены в рамках работ по теме ГР 01201463693. 
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Таблица  
Дополнительные требования к пиломатериалам по видам продукции 

Вид материала 
 

Нормативный документ 
Дополнительные требования к физико-

механическим характеристикам древесины, 
иные специальные требования 

Столярно-
строительный  
погонаж и/или 
изделия 

ГОСТ 8242–88. Детали профильные из древе-
сины и древесных материалов для строительст-
ва  

Требования к прочности клеевых соединений

Клееный брус 
Клееный брусок 

ГОСТ 20850–84. Конструкции  деревянные 
клееные несущие. Общие технические условия 
ГОСТ 20850–2013. Конструкции деревянные 
клееные несущие. Общие технические условия 
(на согласов.) 

Требования к прочности клеевых соединений
Прочность древесины при статическом изгибе 
Прочность древесины при растяжении вдоль 
волокон 

Цельная древеси-
на, 
Клееный брус 
(конструкцион-
ный), включая 
панели CLT), 
Клееный брусок, 
предназначенные 
для строительства 

СП 64.13330.2011 Свод правил. Деревянные 
конструкции 

Изгиб, сжатие и смятие  
Растяжение вдоль волокон 
Растяжение поперек волокон 
Скалывание вдоль волокон 
Скалывание поперек волокон 
Плотность древесины 
Ширина годичных слоев в древесине не более 
5 мм, содержание поздней древесины – не 
менее 20% 
Направление волокон древесины 

Столярно-
строительные из-
делия (оконные 
бруски) 

ГОСТ 24700–99. Блоки оконные деревянные 
со стеклопакетами 
ГОСТ 11214–2003 Блоки оконные деревянные 
с листовым остеклением. Технические условия 
ГОСТ 24699-2002 Блоки оконные деревянные 
со стеклами и стеклопакетами. Технические 
условия 
ГОСТ 30972–2002 
Заготовки и детали деревянные клееные для 
оконных и дверных блоков. Технические условия

Прочность клеевых соединений 
Для изготовления оконных блоков применяют 
древесину хвойных пород не ниже второго 
сорта по ГОСТ 8486 
При использовании для изготовления оконных 
блоков древесины хвойных пород расстояние 
между годичными слоями: для сосны, ели и 
пихты-не более 1,5 мм, для лиственницы-не 
более 2,0 мм 

Столярно-
строительные из-
делия (паркет) 

ГОСТ 862.3–86 
Изделия паркетные. Доски паркетные. Техни-
ческие условия 

Предел прочности клеевого соединения при 
испытании на отрыв паркетных планок  
Радиальное направление волокон  внешних 
планок 

Столярно-
строительные из-
делия (дверные 
блоки) 

ГОСТ 475–78 Двери деревянные. Общие тех-
нические условия 

Прочность клеевых соединений 

Столярная плита ГОСТ 13715–78. Плиты столярные. Техниче-
ские условия 

Предел прочности при статическом изгибе
Предел прочности при скалывании по клеево-
му слою 
Направление волокон древесины 

Мебель ГОСТ 16371–93. Мебель. Общие технические 
условия 
ГОСТ 19917–93. Мебель для сидения и лежа-
ния. Общие технические условия 

Равномерная текстура 
Прочность при циклических испытаниях 
Величина деформации при циклических ис-
пытаниях 
Величина деформации под нагрузкой 
Прочность под действием статической нагрузки
Прочность под действием ударной нагрузки 

 

На основании данных таблицы пиломатериалы могут быть разделены на три группы: 
- конструкционные пиломатериалы, предназначенные для изготовления деталей несущих конструкций; 
- обшивочные пиломатериалы видимые при эксплуатации (облагораживающие внешний вид изделий); 
-обшивочные пиломатериалы невидимые (находящиеся внутри конструкции и не влияющие на её экс-
плуатационные свойства). 

Дополнительными требованиями к конструкционным пиломатериалам являются: 
 - прочность при требуемых механических испытаниях; 
- прочность  склеивания (прочность при скалывании вдоль волокон по клеевому слою:  минимальный 
уровень 6 МПа для конструкционных материалов, 4 МПа – для обшивочных), которая зависти от 
плотности и влажности древесины, а также типа связующего [1, 2]; 

- содержание поздней древесины (показатель плотности древесины); 
- направление волокон древесины [2].  

По результатам анализа требований к пиломатериалам, предъявляемым нормативными докумен-
тами, а также анализа литературы составлена классификация качественных характеристик цельной 
древесины, оказывающих влияние на эксплуатационные свойства готовой продукции (рис.). 
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Рис. Качественные характеристики древесины, учитываемые при изготовлении продукции  

из пиломатериалов и композиционных древесных материалов 
 

Исходя из данных таблицы и классификации качественных характеристик древесины, необходи-
мо изменить подход к сортообразованию  пиломатериалов [3] на лесопильных предприятиях, уделив 
внимание  критериям, характеризующим качество будущей продукции. 
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В статье представлены результаты определения абсолютной и относительной погрешностей измерения плотности 
древесины сосны, берёзы и дуба нормализованной влажности мобильным устройством для диагностики состояния 
древесины «ResistYX». 
 


