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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ  
В ПРОЦЕССЕ ВЫРАБОТКИ ОКОРЕННЫХ СОРТИМЕНТОВ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ 

На деревообрабатывающих предприятиях после процесса окорки сортиментов образуются большие запасы коры. Эффек-
тивность ее  утилизации любым из возможных способов зависит от реальной стоимости коры как сырья с учетом расхо-
дов на сбор, транспорт, хранение и предварительную подготовку ее к переработке. В тоже время, любые виды сбора био-
массы и вывод ее из леса, приводят к обеднению и понижению кислотно-буферных свойств почвы в лесу. Концентрация 
полезных микроэлементов выше в кроне и ветвях, поэтому удаление не только стволов, но и всех древесных остатков при-
водит к закислению почвы и потере питательных веществ в лесной почве более чем в три раза. Из-за высокого содержа-
ния в древесной золе минералов и микроэлементов, необходимых для поддержания и обогащения питательности почв, це-
лесообразно возвращение золы обратно в естественный цикл природы. Правильное осуществление лесозаготовительных 
работ, предусматривающее стабильность экосистемы леса и сохранность полезных и питательных свойств лесных зе-
мель, является актуальной проблемой. 
Ключевые слова: харвестерная головка, кора, отходы лесозаготовок, сортиментная технология, экологическая эффек-
тивность, питательные вещества лесной почвы. 
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IMPROVING ENVIRONMENTAL PERFORMANCE  
THE EFFICIENCY OF WASTE DISPOSAL IN THE PROCESS OF PRODUCTION  
OF DEBARKED SORTINGS AT THE CARRYING OUT LOGGING OPERATIONS 

 

In woodworking enterprises, large stocks of bark are formed after the process of debarking the sortiments. The efficiency of its utili-
zation in any of the possible ways depends on the real cost of the bark as a raw material, considering the costs of collection, trans-
port, storage and preliminary preparation for processing. At the same time, any types of biomass collection and removal from the 
forest lead to depletion and a decrease in the acid-buffer properties of the soil in the forest. The concentration of useful trace ele-
ments is higher in the crown and branches, so the removal of not only the trunks, but also all wood residues leads to acidification of 
the soil and loss of nutrients in the forest soil more than three times. Due to the high content of minerals and trace elements in wood 
ash, which are necessary for maintaining and enriching the soil nutrition, it is advisable to return the ash back to the natural cycle of 
nature. Proper implementation of logging operations, which provides for the stability of the forest ecosystem and the preservation of 
the useful and nutritious properties of forest land, is an urgent problem. 
Keywords: harvester head, bark, logging waste, sorting technology, environmental efficiency, forest soil nutrients. 
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В существующей практике возможны следующие способы переработки коры [1–4]. 
1) Вывоз на свалку. Самый простой способ (рис. 1).  
Минусами можно назвать платежи за лицензию, затраты на обслуживание техники для вывоз-

ки и конечно же ухудшение экологии. 
2) Вывоз коры в отвалы (рис. 2). Это вариант для производств, у которых нет возможности 

перерабатывать отходы и которые поэтому вынуждены избавляться от коры, чтобы не захламлять 
территорию предприятия (так называемые обременительные отходы). 

3) Переработка коры на удобрения. В этом случае используют кору, измельченную в коро-
рубках и молотковых мельницах (рис. 3). При доизмельчении коры в молотковых мельницах можно 
получить мелкодисперсный материал, который находит широкое применение в разных технологиях. 
 

       
Рис. 1. Свалка коры Рис. 2. Кора в отвале Рис. 3. Кора на удобрение

 
4) Получение золы. В настоящее время основным методом утилизации коры в больших коли-

чествах при сравнительно простом процессе является ее сжигание. 
Технология производства золы может быть представлена следующим образом. Образующиеся 

в результате обработки сортиментов кора на лесосеке собирается при помощи подборщика грабель-
ного типа. Формируются кучи коры.  

Возможны следующие способы сжигания коры: 
1. На открытом воздухе в осенне-весенний период при формировании собранной коры в валы, 

в результате которой образуется нижняя зола (пепел), а летучая фракция (летучая зола) удаляется 
вместе с дымовыми газами. После этого пепел разбрасывается; 

2. В пределах топки, в результате которой образуется нелетучая зола, которая оказывается бо-
лее богатой основными компонентами и более щелочной. Летучая фракция (летучая зола – зола, ко-
торая образуется при сжигании угля и мелких частиц сжигаемого топлива, которые покидают уголь-
ные котлы вместе с дымовыми газами и пепел, который остаётся на дне котла, называется донной или 
нижней золой, имеющей почти те же свойства, что и у летучей золы), сажа, богата микроэлементами 
и тяжелыми металлами и имеет менее щелочную реакцию. 

Одним из новых вариантов выработки окоренных сортиментов c последующей переработкой 
лесосечных отходов является использование модернизированного рабочего органа валочно-
сучкорезно-раскряжевочной машины с окорочным устройством, представленного на рис. 4а, б, в. 

 

 
а                                                           б                                                                                 в 

Рис. 4. Рабочий орган ВСРМ:  
а – вид рабочего органа сбоку при рабочем положении статора;  
б – вид рабочего органа сбоку при исходном положении статора;  

в – окорочное оборудование (вид сверху): 1 – корпус; 2 – сучкорезные ножи; 3 – оси; 4 – поворотные вальцы; 5 – статор;  
6 – ротор; 7 – коросниматели; 8 – коромысло; 9 – прижимные пружины; 10 – ременная передача; 11 – гидромотор; 12 – вал 
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Работа предлагаемого рабочего органа ВСРМ, осуществляется оператором, который наводит 
рабочий орган машины с находящимся в исходном положении статором на растущее дерево, произ-
водит захват, спиливание, валку дерева. После этого рабочий орган ВСРМ переводится в горизон-
тальное положение. Одновременно с этим приводится в рабочее положение окорочное устройство 
для окорки сортиментов. Начинается протаскивание поваленного дерева вальцами 4 через сучкорез-
ные ножи 2 и через окорочное устройство, работающее посредством ротора 6 с короснимателями 7 
вращающегося вокруг продольной оси поваленного дерева. Происходит окорка. Достигнув заданной 
длины сортимента, производится раскряжевка. 

Полученные в результате выработки окоренных сортиментов кора, сучья и вершинная часть 
собираются в кучи и поступают далее на рубительную машину. После этого полученная измельчен-
ная древесина идет на сжигание для получения золы или в компостную яму для перегнивания. Сле-
дуя технологической цепочке, полученная зола или компост разбрасываются по лесосеке. Затем по-
лученная зола (пепел) собирается в кучу и разбрасывается по лесосеке вручную или при помощи спе-
циальных разбрасывающих машин. 

Таким образом, сбор, сжигание (в топках или на открытом воздухе) и формирование компоста 
непосредственно на лесосеке, с последующим внесением его в лесную почву, является альтернатив-
ным решением использования отходов лесозаготовок. При этом сводятся к нулю такие статьи затрат 
как транспортировка золы с нижних складов лесоперерабатывающих операций и ее хранение. Ис-
ключается необходимость транспортировки больших объемов сыпучей золы, приводящей к загрязне-
нию, порче поверхности металлических деталей механизмов и негативным последствиям для здоро-
вья рабочих. 

Использование данного способа выработки окоренных сортиментов и рабочего органа валоч-
но-сучкорезно-раскряжевочной машины для его осуществления позволяет концентрировать большую 
часть отходов лесосечных работ на лесосеке. При этом на складах сырья крупных деревообрабаты-
вающих комбинатов не образуются запасы коры и производственникам не приходится решать, что 
делать с этими отходами. Полученная в результате сжигания зола вносится в почву в качестве удоб-
рения для восстановления стабильности экосистемы леса и сохранности полезных и питательных 
свойств лесных земель. 
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