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ON THE EFFICIENCY OF MANUFACTURING RESONANT BLOCKS FROM WOOD AFTER 
LONG OPERATION IN DIFFERENT CONSTRUCTIONS OF THE OLD STRUCTURE 

 

The purpose of this work is to identify the effectiveness of the possibility of recycling wood in old buildings as a resonant material. 
For this, calculations of the effective production of blanks were carried out to identify the resonant properties of the wood of a wood-
en structure after 70 years of its operation. 
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Многие жители сельской местности по ряду причин переселяются в поселки городского типа 
и города. В качестве строительного материала все чаще применяется кирпич, керамзитобетонные, 
газобетонные блоки и т. д. Многие дома становятся заброшенными и со временем либо гниют и раз-
рушаются, либо используются в качестве твердого топлива.  

Использование древесных отходов для вторичного использования приобретает все большее 
значение во всем мире. Переработка древесины вторичного использования является источником цен-
ного сырья в промышленности древесных материалов. Использование такого сырья способствует 
снижению затрат на закупку древесины и минимизации потребления энергии сушилкой, повышая 
рентабельность производства. 

Рост объемов производства и потребления древесины ведет к увеличению абсолютных объе-
мов образования вторичных материальных ресурсов – древесных отходов и так называемой старой 
древесины. Анализ ситуации в сфере обращения с вторичными древесными ресурсами показывает, 
что решению проблемы древесных отходов региональные органы власти много лесных регионов ста-
раются уделять внимание, однако вопрос использования старой древесины остается открытым [1]. 

В отличие от зарубежных стран в России переработкой старой древесины занимаются немно-
гие. Для возможности применения старой древесины и формирования спроса на нее необходимо изу-
чить не только ее физико-механические резонансные и иные свойства, но и рассчитать эффектив-
ность ее переработки и последующего использования. 

Целью данной работы было определение эффективности изготовления резонансных заготовок 
из древесины после долгой эксплуатации в разных конструкциях старого сооружения. В качестве 
объекта исследования был выбран дом пригодный для проживания (рис. 1). Объект расположен в се-
верном районе республики Марий Эл. Срок эксплуатации дома более 70 лет [2]. Он построен пре-
имущественно из сосновых бревен (более 65 %). Однако также встречаются и еловые бревна. Дом 
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имеет три наружные, выходящие на улицу стены: северная, южная (2 окна на рис. 1) и западная  
(3 окна на рис. 1); восточная стена – закрытая, граничит с верандой. 

Исходя из размера дома 5000×5000×3500 мм и средней толщины бревна 26 см, был произве-
ден расчет объема древесины сруба, половых и потолочных конструкциях (рис. 2, 3). 
 

 
Рис. 1. Объект исследования 

 

 
Рис. 2. Выпиливание заготовок из досок потолочной конструкции 

 

 
Рис. 3. Выпиливание заготовок из досок половой конструкции 
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Количество бревен в одной стене – 13 штук. 
Объем одного бревна рассчитывается по формуле: 

Vбр= π R2 L, 

где R – радиус бревна, м; 
L – длина бревна, м. 

Общий объем древесины сруба 4-х стенового дома указанных размеров составил 13,8 м3. 
Полезный выход деловой древесины из бревен с учетом естественного износа составляет око-

ло 50 %, т. е. 6,9 м3. 
Расчет деловой древесины с учетом естественного износа из данных досок показал 90 % при-

годной для дальнейшего использования древесину, что составляет порядка 4,4 м3. 
На основе выпиленных образцов и последующее проведенных исследований было установле-

но, что из стеновой конструкции прогнозируемый объем резонансной древесины составляет 7,7 % 
или 0,53 м3, из потолочных и половых досок –45 % или 1,98 м3. 

Таким образом, эффективность изготовления резонансных заготовок из древесины из поло-
вых и потолочных досок намного выгоднее, чем из стеновых конструкций дома. Наиболее ярко вы-
раженными резонансными свойствами преобладают стеновые конструкции с южной стороны.  

 
Список литературы 

1.  Мочаева Т. В., Федюков В. И., Чернова М. С. Повторное использование древесины в контексте 
концепции устойчивого развития // Вестник Поволжского государственного технологического 
университета. Сер.: Экономика и управление. 2020. № 3(47). С. 65–77. 

2.  Федюков В. И., Чернова М. С., Чернов В. Ю. Колорометрические особенности выдержанной 
в старых сооружениях древесины // Строение, свойства и качество древесины – 2018 : материалы 
VI Международного симпозиума имени Б. Н. Уголева, посвященного 50-летию Регионального Ко-
ординационного совета по современным проблемам древесиноведения (Красноярск, 10–16 сен-
тября 2018 г.). Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2018. С. 208–211. 

 

 


