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Актуальность работы

15

Результатом работы является создание

многофункционального лабораторного стенда для

исследования возможностей автоматизированной системы

управления теплового пункта.

Актуальность данного проекта заключается в

предоставлении студентам возможности на этапе обучения

комплексно решать такие проектно-производственные

задачи, как разработка автоматизированных систем

управления и учета расхода энергоресурсов в жилищно-

коммунальном комплексе и на предприятиях различного

назначения. 

Трехмерная модель

установки
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Структурная схема установки

153



Общая схема установки

15

1— теплообменник;

2 — вентилятор;

3 — выключатель автоматический;

4 — модуль аналогового ввода МВ110-8А;

5 — модуль дискретного ввода/ вывода

МК110-220;

6 — модуль дискретного вывода МУ110-224; 

7 — насос циркуляционный;

8 — мультиметр однофазный МЭ110-224;

9 — радиатор;     

10 — программируемый логический

контроллер ПЛК154;

11 — расходомер;

12 — термосопротивление ДТС125;

13 — термосопротивлеие ДТС3225;

14 — трубчатый электронагреватель;     

15 — шаровой электропривод.
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Установка в сборе

5

Лицевая часть Радиатор



Автоматизированное рабочее место

156



Эксперимент

157

Переходный

процесс в

теплоомбеннике

Переходный процесс

в помещении

Переходный процесс в

помещении. 

Полученная модель

Переходный

процесс в

теплообменнике. 

Полученная модель


